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PIANO DI POSA

TERRENO ESISTENTE

DETTAGLIO 1
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ZOCCOLO IN  KLINKER CERAMICO

NON GELIVO SU TUTTO IL PERIMETRO

DELL ' EDIFICIO

GUAINA BITUMINOSA  sp. = 4 mm

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MALTA CEMENTIZIA

BICOMPONENTE ELASTICA  sp. finale = 2 mm

ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI XPS sp. 8 cm

ZOCCOLO IN GRES  PORCELLANATO

PERIMETRALE

NASTRO PERIMETRALE COMPRIMIBILE

ISOLAMENTO TERMICO IN PANNELLI XPS

sp. 10 cm RISVOLTATI PERIMETRALMENTE

BARRIERA AL VAPORE SORMONTATA,NASTRATA E

RISVOLTATA  PERIMETRALMENTE
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MEMBRANA BUGNATA IN HDPE

 PANNELLO DI AQUAPANEL

spess 1.25 cm

CARTER IN LAMIERA  50X3 mm

sv=1140 mm  OGNI 100 cm

FISSATO AGLI ANGOLARI

TRAMITE VITI AUTOFORANTI

PANNELLO DI

AQUAPANEL

spess. 1.25 cm

INTASARE CON

LANA DI ROCCIA

λ=0.034 W/mK

1+1 ANGOLARI 70x70x6 mm

VINCOLATI ALL ' HEA220

TRAMITE VITI AUTOFORANTI

VITI  BIMETALLICHE

d1=4.8mm L=42mm

AUTOFORANTI

HEA 220

SIGILLATURA

CON SILICONE

 
 
H

 
S

E
R

R
A

M
E

N
T

O

DETTAGLIO 2

PANNELLO DI

AQUAPANEL

spess. 1.25 cm

CONTROSOFFITTO GKF

150mm IGNILASTRA

+2.70

+3.145

SERRAMENTO

CONTROSOFFITTO

GKF 150mm

IGNILASTRA
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DETTAGLIO 3

PANNELLI DI

AQUAPANEL

spess. 1.25 cm

SIGILLATURA

CON SILICONE

+3.70

+2.70

HEA 220

+3.145

INTASARE CON

LANA DI ROCCIA

λ=0.034 W/mK

PANNELLO DI

AQUAPANEL

spess 1.25 cm

1+1 ANGOLARI 70x70x6 mm

VINCOLATI ALL ' HEA220

TRAMITE VITI AUTOFORANTI

CARTER IN LAMIERA

50X3 mm sv=1140 mm

OGNI 100 cm

FISSATO AGLI

ANGOLARI TRAMITE

VITI AUTOFORANTI

PANNELLO DI

AQUAPANEL

spess 1.25 cm

SCOSALINA  IN LAMIERA

PREVERNICIATA ZINCATA

sp. 8/10  L= 40 cm

SERRAMENTO

DETTAGLIO 4

CONTROSOFFITTO GKF

150mm IGNILASTRA

RICOPRIMENTO PUTRELLA

CON GKF 150mm

IGNILASTRA

HEA 220

+2.70

+3.145
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DETTAGLIO 5

DETTAGLIO 1

DETTAGLIO 2 DETTAGLIO 3 DETTAGLIO 3 DETTAGLIO 2

DETTAGLIO 4
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DETTAGLIO 5

DETTAGLIO 5

DETTAGLIO 6 DETTAGLIO 6

DETTAGLIO 7

110

110

1+1 TRAVETTI 10x6

+8.535

INTASARE CON

LANA MINERALE

PANNELLO OSB

spess.1.5 cm

INTASARE CON

LANA MINERALE

PANNELLO DI

CONTROSOFFITTO

H=20 cm

CANALA IN LAMIERA

PREVERNICIATA

ZINCATA sp. 8/ 10

sv = 140 cm

+8.22

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

BITUMINOSA ARDESIATA A GIUNTO

SFALSATO INCOLLATA A  FREDDO

PART GRONDA IN CAMPATA

SCOSSALINA DI

CHIUSURA IN LAMIERA

SAGOMATA INCOLLATA

CON RESINA SPECIFICA

ALLA MEMBRANA

IMPERMEABILIZZANTE

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN

POLIOLEFINA (tipo FLAGON EP/PV-F o

equivalente) +COLLA TIPO

FLEXOCOLA89 (o equivalente)

RISVOLTATA ALL'INTERNO DELLA

CONVERSA

IMPERMEABILIZZAZIONE

ELASTOMERICA BITUMINOSA

MONOCOMPONENTE APPLICATA

DIRETTAMENTE SU LEGNO

PART GRONDA IN CORRISPONDENZA

TRAVE BIFALDA

A

+8.22

PANNELLO DI

CONTROSOFFITTO

H=20 cm

LA CANALA SORMONTA

LA TRAVE

+8.22

SCOSSALINA  IN LAMIERA

PREVERNICIATA ZINCATA

sp. 8/10 L= 60 cm

CANALA IN LAMIERA

PREVERNICIATA ZINCATA sp. 8/10

SEZIONE  A

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN POLIOLEFINA

(tipo FLAGON EP/PV-F o equivalente) +COLLA TIPO

FLEXOCOLA89 (o equivalente) RISVOLTATA

ALL'INTERNO DELLA CONVERSA

SCOSSALINA IN LAMIERA

PREVERNICIATA ZINCATA sp. 8/10

L= 70 cm

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN

POLIOLEFINA (tipo FLAGON EP/PV-F o

equivalente) +COLLA TIPO

FLEXOCOLA89 (o equivalente)

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

BITUMINOSA ARDESIATA A GIUNTO

SFALSATO INCOLLATA A  FREDDO

VELETTA  XLAM 10x208

SCOSSALINA IN LAMIERA

PREVERNICIATA ZINCATA

sp. 8/10 L= 70 cm

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

BITUMINOSA ARDESIATA A GIUNTO

SFALSATO INCOLLATA A  FREDDO

SCOSSALINA IN LAMIERA

PREVERNICIATA ZINCATA sp. 8/10

L= 50 cm INCOLLATA CON RESINA

SPECIFICA ALLA MEMBRANA

IMPERMEABILIZZANTE

VELETTA PERIMETRALE

IN XLAM 10 x H = var.

DETTAGLIO 6

+8.22

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE IN POLIOLEFINA (tipo

FLAGON EP/PV-F o equivalente) +COLLA TIPO FLEXOCOLA89 (o

equivalente) RISVOLTATA ALL'INTERNO DELLA CONVERSA

DETTAGLIO 7

ESTRADOSSO

P.F.

SOLAIO IN LATERO

CEMENTO

PANNELLO IN POLISTIRENE

ESTRUSO A CELLE CHIUSE

XPS SP.18 CM

MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO

CON GUAINA POLIOLEFINA

SUPPORTO A SOSTEGNO

INPIANTI  INTASSELLATO

ALLA CALDANA

RISVOLTARE LA GUAINA IN

CORRISPONDENZA

SUPPORTI

Il presente elaborato è tutelato dalle leggi sul diritto d'autore. E' fatto divieto a chiunque di riprodurlo anche in parte se non per fini autorizzati.
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