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LEGENDA COMPONENTI

UNITÀ DI VENTILAZIONE/ESTRATTORI

SIMBOLO/ID
TIPO DIMENSIONI SPECIFICHE NOTE

 UV_01

Unità di ventilazione a doppio

flusso con recuperatore a piastre

2100x1400xH680 Qn 3100 m³/h
Installazione a soffitto

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

SIMBOLO/ID
TIPO DIMENSIONI FLUIDO NOTE

 CD01

Canale in lamiera metallica a

sezione rettangolare/circolare

Vedi annotazioni

disegno

Aria di mandata

connessioni flangiate per elementi a

sezione rettangolare

 CD01

Canale in lamiera metallica a

sezione rettangolare/circolare

Vedi annotazioni

disegno

Aria di ripresa

connessioni flangiate per elementi a

sezione rettangolare

 CD01

Canale in lamiera metallica a

sezione rettangolare/circolare

Vedi annotazioni

disegno

Aria esterna (in ingresso

alla UTA)

connessioni flangiate per elementi a

sezione rettangolare

 CD01

Canale in lamiera metallica a

sezione rettangolare/circolare

Vedi annotazioni

disegno

Aria esausta (espulsione

dalla UTA)

connessioni flangiate per elementi a

sezione rettangolare

SISTEMA DI DIFFUSIONE

SIMBOLO/ID
TIPO TAGLIA SPECIFICHE NOTE

 BM_01_01

Bocchetta di mandata rettangolare

in metallo galvanizzato e

rivestimento fonoassorbente

integrato

500 x H 150

completa di plenum e

serranda di regolazione

 BM_01_02

Bocchetta di mandata rettangolare

in metallo galvanizzato e

rivestimento fonoassorbente

integrato

200 x H 150

completa di plenum e

serranda di regolazione

 BM_01_03

Bocchetta di mandata rettangolare

in metallo galvanizzato e

rivestimento fonoassorbente

integrato

200 x H 100

completa di plenum e

serranda di regolazione

 BR_01

Bocchetta di ripresa rettangolare in

metallo galvanizzato e

rivestimento fonoassorbente

integrato

600 x H 200

completa di plenum e

serranda di regolazione

 VE_01_01 Valvola di ripresa aria in acciaio ∅ 150

Dotata di fungo centrale a

vite regolabile e completa

di collarino di fissaggio

 VE_01_02 Valvola di ripresa aria in acciaio ∅ 125

Dotata di fungo centrale a

vite regolabile e completa

di collarino di fissaggio

 GE_01

Griglia esterna esterna in lamiera

di acciaio zincato con alette fisse

600 x H 700
completa di rete antivolatile Flusso: presa aria esterna ed espulsione

SISTEMA DI REGOLAZIONE

SIMBOLO/ID
TIPO TAGLIA SPECIFICHE NOTE

SR_01_01

Serranda di regolazione

rettangolare in acciaio zincato ad

alette contrapposte

400 x H 200

Completa di comando

manuale

SR_01_02

Serranda di regolazione

rettangolare in acciaio zincato ad

alette contrapposte

200 x H 150

Completa di comando

manuale

SR_01_03

Serranda di regolazione

rettangolare in acciaio zincato ad

alette contrapposte

150 x H 150

Completa di comando

manuale

SL_01 Silenziatore rettangolare 400 x H 400_L600
-

in acciaio zincato, a setti fonoassorbenti

in lana di roccia con rivestimento in velo

vetro e film di poliestere Melinex
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